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Articolo n. 1 — Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di MANUTENZIONE DEI FILTRI PER LA
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA LEGIONELLA E DA PATOGENI IN GENERE, COMPRESA
LA FORNITURA DEI FILTRI STESSI E LA LORO INSTALLAZIONE, presso le diverse Unita Operative
(U.0.) della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Articolo n. 2 - Caratteristiche tecniche dei filtri e quantitativi — quantitativi aggiuntivi
Le caratteristiche tecniche ed i quantitativi sono di seguito elencati:

a) FILTRI ASSOLUTI FINALI MONOUSO STERILI PER LAVABO — n. 350+/- 10%
CARATTERISTICHE TECNICHE — GARANZIE DI UTILIZZO

Marcatura CE

Membrana filtrante 0,2 micron, doppio strato con prefiltro incorporato

Additivi additivo batteriostatico validato per la protezione
anche da contaminazione retrograda

Garanzia minima di utilizzo del filtro 30 giorni

Portata minima > 6 It/min a 3 bar

Pressione massima di esercizio 5,0 bar

Temperatura massima di esercizio 50C

Temperatura massima di esposizione 50T per tempo cumulativo massimo di 30 minuti

Sterilizzazione raggi gamma (conformita F.U.l. X" edizione)

Scadenza sterilizzazione almeno 36 mesi dalla data di sterilizzazione

“Latex Free” nella totalita delle parti del filtro e della confezione

Connessioni adattatori per ogni tipologia di rubinetto

Confezione singola, sterile, apirogena

Smaltimento rifiuto urbano

Etichettatura per ogni confezione: conforme a normativa vigente;

per ogni dispositivo montato: idrorepellente e
recante data di posizionamento e scadenza
Utilizzo a valle dell’erogazione dell'acqua
Compatibilita con i sistemi tradizionali di bonifica degli impianti idrici (iperclorazione spinta,
shock termico, ecc.)
Foglio illustrativo in lingua italiana per ogni confezione
Certificazione di garanzia - in lingua italiana_ - della riproducibilita delle prestazioni dichiarate
su carta intestata del produttore e dal medesimo so___ttoscritta : validazione microbiologica
per Legionella pneumophila, Pseudomonas spp., Aspergillus, Serratia marcescens,
Mycobacterium chelonei garantita da un controllo di qualita individuale effettuato in produzione,
corredata dai risultati dei controlli di laboratori o indipendente autorizzato effettuati (in
vivo e/o in vitro) ;
Validazione e caratteristiche dichiarate dal produttore: supportate da validazioni, certificazioni e
lavori clinici indipendenti, prodotti in lingua italiana e correlati da traduzio ne in lingua
italiana, autocertificata ai sensi della Legge 445/ 2000;
Sistema di rintracciabilita singola per ogni filtro installato (lotto e relativo certificato di garanzia).

b) FILTRI ASSOLUTI FINALI MONOUSO STERILI PER DOCCIA - n.125 +/- 10%
CARATTERISTICHE TECNICHE - GARANZIE DI UTILIZZO

Marcatura CE

Modello completo di erogatore finale (tipo a “telefono”, di cui
deve imprescindibilmente riprodurne la forma)

Membrana filtrante 0,2 micron, doppio strato con prefiltro incorporato

Additivi additivo batteriostatico validato per la protezione

anche da contaminazione retrograda
Garanzia minima di utilizzo del filtro 30 giorni



<)

FILTRI ASSOLUTI FINALI MONOUSO STERILI PER RUBINETTO VASCA —

Portata minima

Pressione massima di esercizio
Temperatura massima di esercizio
Temperatura massima di esposizione
Sterilizzazione

Scadenza sterilizzazione

“Latex Free”

Connessioni

Confezione
Smaltimento
Etichettatura

Utilizzo a valle dell’erogazione dell'acqua

> 10 It/min a 3 bar

5,0 bar

50C

50C per tempo cumulativo massimo di 30 minuti

a raggi gamma, conforme alla F.U.1. X" Edizione
almeno 36 mesi dalla data di sterilizzazione

nella totalita delle parti del filtro e della confezione
adattatori per ogni tipologia di doccia, fornitura di
appositi sali-scendi (ove non presenti)

singola, sterile, apirogena

rifiuto urbano

per ogni confezione: conforme a normativa vigente;
per ogni dispositivo montato: idrorepellente e
recante data di posizionamento

Compatibilita con i sistemi tradizionali di bonifica degli impianti idrici (iperclorazione spinta,

shock termico)

Foglio illustrativo in lingua italiana per ogni confezione

Certificazione di garanzia — in lingua italiana

- della riproducibilita delle prestazioni dichiarate

su_carta intestata del produttore e dal medesimo so

ttoscritta_: validazione microbiologica

per Legionella pneumophila,

Pseudomonas spp.,

Aspergillus, Serratia marcescens,

Mycobacterium chelonei garantita da un controllo di qualita individuale effettuato in produzione,

corredata dai risultati dei controlli di laboratori

o _indipendente autorizzato effettuati (in

vivo e/o in vitro) ;

Validazione e caratteristiche dichiarate dal produttore: supportate da validazioni, certificazioni e

lavori clinici indipendenti, prodotti in_lingua italiana e correlati da traduzio

ne in_lingua

italiana autocertificata ai sensi della Legge 445/2

000;

Sistema di rintracciabilita singola per ogni filtro installato (lotto e relativo certificato di garanzia).

n. 13 +/- 10%

CARATTERISTICHE TECNICHE - GARANZIE DI UTILIZZO

Marcatura CE
Membrana filtrante
Additivi

Garanzia minima di utilizzo del filtro
Portata minima

Pressione massima di esercizio
Temperatura massima di esercizio
Temperatura massima di esposizione
Sterilizzazione

Scadenza sterilizzazione

“Latex Free”

Connessioni

Confezione
Smaltimento
Etichettatura

0,2 micron, doppio strato con prefiltro incorporato
additivo batteriostatico validato per la protezione
anche da contaminazione retrograda

30 giorni

> 10 It/min a 3 bar

5,0 bar

50C

50C per tempo cumulativo massimo di 30 minuti

a raggi gamma, conforme alla F.U.1. XI* Edizione
almeno 36 mesi dalla data di sterilizzazione

nella totalita delle parti del filtro e della confezione
adattatori per ogni tipologia di doccia, fornitura di
appositi sali-scendi (ove non presenti)

singola, sterile, apirogena

rifiuto urbano

per ogni confezione: conforme a normativa vigente;
per ogni dispositivo montato: idrorepellente e
recante data di posizionamento

Utilizzo a valle dell’erogazione dell'acqua
Compatibilita con i sistemi tradizionali di bonifica degli impianti idrici (iperclorazione spinta,
shock termico)



d)

Foglio illustrativo in lingua italiana per ogni confezione

Certificazione di garanzia - in_lingua italiana _ - della riproducibilita delle prestazioni dichiarate
su_carta intestata del produttore e dal medesimo so ___ttoscritta : validazione microbiologica
per Legionella pneumophila, Pseudomonas spp., Aspergillus, Serratia marcescens,
Mycobacterium chelonei garantita da un controllo di qualita individuale effettuato in produzione,
corredata dai risultati dei controlli di laboratori 0 indipendente autorizzato effettuati (in
Vvivo e/o in vitro) ;

Validazione e caratteristiche dichiarate dal produttore: supportate da validazioni, certificazioni e
lavori clinici indipendenti, prodotti in lingua italiana e correlati da traduzio ne in lingua
italiana autocertificata ai sensi della Legge 445/2  000;

Sistema di rintracciabilita singola per ogni filtro installato (lotto e relativo certificato di garanzia).

UNITA FILTRANTE PER MACCHINA LAVAENDOSCOPI — n. 5 +/- 10%
CARATTERISTICHE TECNICHE — GARANZIE DI UTILIZZO

Marcatura CE (ove richiesto)

Membrane filtranti primo pre-filtro da 5 a 1 micron assoluti
(presenti in ogni unita filtrante) secondo pre-filtro (composito) da 0,50 a 0,45 micron
assoluti
filtro finale 0,1 micron assoluti
Garanzia minima di utilizzo del filtro 30 giorni
Modalita di sterilizzazione a raggi gamma, conforme alla F.U.I. XI* Edizione
Scadenza sterilizzazione almeno 36 mesi dalla data di sterilizzazione
“Latex Free” nella totalita delle parti del filtro e della confezione

Connessioni/Strumentazione varia adattatori per ogni tipologia di rubinetto ed
apparecchiatura,
manometri, raccordi e contenitori portafiltri.

Confezione singola
Smaltimento rifiuto urbano
Etichettatura per ogni confezione: conforme a normativa vigente; per

ogni dispositivo montato: idrorepellente e recante data
di posizionamento
Utilizzo a valle dell’erogazione dell'acqua
Presenza di manometri esterni, in entrata ed in uscita, facilmente visualizzabili
Compatibilita con i sistemi tradizionali di bonifica degli impianti idrici (iperclorazione spinta,
shock termico)
Foglio illustrativo in lingua italiana per ogni confezione
Certificazione di garanzia - in_lingua italiana _ - della riproducibilita delle prestazioni dichiarate
su_carta intestata del produttore e dal medesimo so ___ttoscritta : validazione microbiologica
per Legionella pneumophila, Pseudomonas spp, Aspergillus, Serratia marcescens,
Mycobacterium chelonei garantita da un controllo di qualita individuale effettuato in produzione,
corredata dai risultati dei controlli di laboratori 0 _indipendente autorizzato effettuati (in
vivo e/o in vitro) ;
Validazione e caratteristiche dichiarate dal produttore: supportate da validazioni, certificazioni e
lavori clinici indipendenti, prodotti in_lingua italiana e correlati da traduzio ne_in lingua
italiana, autocertificata ai sensi della Legge 445/ 2000;
Sistema di rintracciabilita singola per ogni filtro installato (lotto e relativo certificato di garanzia).

In caso di necessita di filtri aggiuntivi - con specifica richiesta del Servizio prevenzione e igiene
ospedaliera (SPIO) - oltre I'alea del 10%, il costo mensile per manutenzione, fornitura e installazione di

filtri aggiuntivi sara quello indicato dalla ditta nella scheda di offerta. Anche nel caso di riduzione dei

guantitativi altre I'alea del 10% (o per chiusura UU.OO. - vedasi successivo art. 4) sara utilizzato tale
costo (il 10% +/- € infatti da considerarsi quale franchigia).



Articolo n. 3 — Responsabilita gestionale - Obblig  hi della ditta aggiudicataria

Per quanto concerne la Fondazione, la responsabilita gestionale del servizio di che trattasi compete
alla Direzione Sanitaria di Presidio - Servizio Prevenzione Igiene Ospedaliera (SPIO) i cui referenti
sono:

- sig.ra Mara Bernazzani (tel. 335/5793.866)

- sig. Mario Malescio (tel. 335/5793.750)

L'aggiudicataria ha I'obbligo di:

1.

2.

comunicare al Servizio Prevenzione lgiene Ospedaliera, prima dell'inizio del servizio, il nominativo
del referente responsabile della manutenzione e sostituzione dei filtri.

presenziare obbligatoriamente, mediante proprio referente, alla riunione che si terra presso |l
Servizio Prevenzione lgiene Ospedaliera prima dell'inizio del servizio, nellambito della quale
saranno forniti chiarimenti in ordine alle modalita di accesso ai padiglioni della Fondazione e
schema relativo all’'ubicazione dei diversi punti acqua-paziente.

proporre il calendario di posizionamento e di successiva sostituzione dei filtri, che sara discusso
nella riunione di cui al precedente punto 2;

Alla ditta aggiudicataria sara fornito fac-simile di “tabella registrazione attivita” da utilizzarsi per
manutenzione e/o sostituzione periodica dei filtri, che dovra essere compilata in ogni sua parte,
controfirmata dal tecnico che ha effettuato lintervento (nome — cognome - matricola) e dal
Referente di U.O./suo delegato (matricola) e consegnata in originale il giorno stesso entro le ore
16.00, o inderogabilmente il giorno seguente la data dell'intervento, al Servizio Prevenzione Igiene
Ospedaliera, correlata da lettera di accompagnamento che indichi il numero preciso di tabelle/fogli
(numerati progressivamente) consegnati. Qualsiasi ritardo, mancato recapito e/o la non corretta
compilazione del modulo, saranno considerati passibili di ammenda (come specificato all’art. 8).
Su tale modulo, il numero dei filtri effettivamente sostituiti non dovra essere prestampato ma scritto
ogni volta che sara effettuato l'intervento, a garanzia di sostituzione. Tale documento sara valido a
tutti gli effetti per la fatturazione finale. Qualsiasi modifica si voglia apportare allo stesso dovra
essere preventivamente concordata con il Servizio Prevenzione Igiene Ospedaliera.

sostituire obbligatoriamente, all'attivazione del servizio, con nuova strumentazione: connessioni,
adattatori, manometri, raccordi, contenitori portafiltri e quanto altro gia eventualmente pre-
installato;

informare, mediante il proprio personale preposto, il Responsabile infermieristico del’U.O. dello
svolgimento dell'attivita, sia per quanto concerne gli interventi di sostituzione programmata che
straordinaria. Al termine dell'intervento, il personale della ditta aggiudicataria sottoporra I'apposita
tabella, compilata in ogni sua parte, alla firma del Responsabile o referente infermieristico.

far rispettare al proprio personale preposto, durante [leffettuazione degli interventi di
manutenzione, le norme riguardanti le differenti modalita di accesso presso le UU.OO. della
Fondazione: indossare i dispositivi di protezione (camici, cuffie, calzari, ...) laddove indicato. In ogni
caso dovra mantenere un abbigliamento decoroso e pulito ed un comportamento rispettoso e
discreto, nel rispetto del luogo in cui sta operando, mantenendo in evidenza il cartellino di
riconoscimento della propria Ditta.

Inoltre:

7.

il personale preposto della Ditta aggiudicataria, ai fini della buona e corretta esecuzione del
servizio, durante gli interventi di sostituzione programmata e/o straordinaria, sara ritenuto
responsabile della loro effettuazione: la firma di un operatore della Fondazione non potra essere
ritenuta indispensabile e vincolante ai fini della fatturazione.

Sara, quindi, cura di chi effettua l'intervento verificare il buon funzionamento del sistema, della
sostituzione di tutti i filtri “in scadenza”, delle parti di cui al precedente punto 4, del numero totale
di quanto sostituito.

I'aggiudicataria, qualora la Fondazione lo richiedesse (per interruzione di erogazione dell’acqua,
mancato posizionamento di un filtro, ecc.), sui punti di erogazione acqua provvisti di filtri, dovra



rendersi disponibile ad effettuare gli interventi opportuni nel minor tempo possibile, ossia non oltre
24 ore dalla chiamata. La richiesta di intervento dovra essere fatta da personale della Direzione
Sanitaria di Presidio - Servizio Prevenzione Igiene Ospedaliera e/o dell’'Ufficio Tecnico e non da
altri non qualificatisi nominalmente come appartenenti ai suddetti Uffici.

9. il referente responsabile della Ditta, o suo delegato, dovra rendersi disponibile, a seguito di
richiesta del Servizio Prevenzione Igiene Ospedaliera e/o Ufficio Tecnico (con le modalita di cui al
precedente punto 8) a presenziare e collaborare con gli operatori tecnici della Fondazione durante
gli eventuali necessari interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di distribuzione di
acqua sanitaria;

10. l'aggiudicataria, a mezzo di proprio personale, dovra eseguire campionamenti microbatteriologici,

per la ricerca della Legionella spp, e di altri patogeni, quali Legionella pneumophila, Pseudomonas
spp, Aspergillus ed inoltre Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Mycobacterium
chelonei; tali campionamenti, in numero minimo di due campioni (in punti diversi) in ogni
Unita Operativa/Servizio ove siano installati i fil  tri devono essere eseguiti ogni due mesi;
Tali prelievi saranno effettuati in date antecedenti il cambio dei filtri e la loro esecuzione sara
preventivamente concordata con il Servizio Prevenzione Igiene Ospedaliera, che indichera i punti
precisi da campionare. L’analisi dei campioni prelevati dovra essere effettuata presso un
laboratorio certificato, del quale I'aggiudicataria dovra fornire le opportune credenziali. | risultati
dovranno essere inviati a mezzo raccomandata o consegnati a mano al Servizio Prevenzione
Igiene Ospedaliera non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione.

11. dovra prevedere un evento formativo — uno per ciascun anno di vigenza contrattuale - da
effettuarsi al personale della Fondazione e presso la Fondazione con crediti ECM (Educazione
Continua in Medicina) per i partecipanti. Detto evento dovra riguardare la prevenzione dai rischi
legati alla patologia da Legionella. Ogni evento dovra prevedere la partecipazione di cinquanta
operatori circa. Relatori, modalita e contenuti dovranno essere preventivamente concordati con il
Servizio Prevenzione Igiene Ospedaliera.

Articolo n. 4 - Altre informazioni inerenti la gest ione del servizio erogato

Gli orari di svolgimento del servizio sono i seguenti:

dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - dalle ore 13.30 alle ore 16.00.

Saranno possibili variazioni di orario, purché concordate per tempo con il Servizio Prevenzione Igiene
Ospedaliera.

Non €& prevista attivita ordinaria notturna e festiva, fatto salvo quanto indicato al precedente Art. 3 -
punto 8”.

All'aggiudicataria verra fornito (vedasi art. 3 punto 2) schema relativo al numero totale dei punti acqua-
paziente (nei limiti di cui all’art. 2) da coprire con i filtri.

Tale numero potra subire variazioni, in concomitanza con periodi di riduzione dei posti letto per festivita
0 vacanza o per chiusure/aperture di UU.OO. e/o padiglioni: sara cura del Servizio Prevenzione Igiene
Ospedaliera informare tempestivamente la Ditta delle variazioni.

In tali situazioni, qualora le UU.OO risultino chiuse per un intervallo di tempo pari o superiore al periodo
di garanzia minima di utilizzo dei filtri installati, dovra essere applicata alla Fondazione una riduzione di
oneri corrispondente al numero di filtri non sostituiti (costo come da scheda di offerta)

Sara facoltd della Fondazione, attraverso la Direzione Sanitaria di Presidio - Servizio Prevenzione
Igiene Ospedaliera, effettuare sopralluoghi nelle UU.OO. per verificare I'effettiva sostituzione dei filtri e
la corrispondenza dei numeri dichiarati, avvalendosi altresi del personale delle UU.OO. stesse. In ogni
caso, qualsiasi incongruenza rilevata, sara ritenuta valida al fine della fatturazione e delle eventuali
penali.



PARTE SECONDA — NORME AMMINISTRATIVE

Articolo n. 5 — Durata del contratto e attivazione del servizio — Codice Etico

Il contratto avra la durata di 48 mesi dalla data di effettivo inizio del servizio (1.12.2011 — 30.11.2015).
La ditta aggiudicataria, a sensi della vigente normativa, dovra attivare il servizio nei tempi indicati nella
comunicazione scritta di avvenuta aggiudicazione e comunque non prima di 35gg. da tale
comunicazione.

Sara facolta del’Amministrazione rinnovare il contratto per pari periodo, ove lo ritenesse necessario
ed ove la vigente normativa lo consentisse.

Inoltre, qualora alla scadenza, la Fondazione non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il nuovo
contratto, potra essere disposta una proroga per il periodo necessario, a termini di Legge, per la stipula
di un nuovo contratto di appalto. In tale eventualita la ditta aggiudicataria sara tenuta a continuare il
servizio alle medesime condizioni contrattuali in essere per mesi sei.

La ditta aggiudicataria & tenuta all’osservanza del Codice Etico di questa Fondazione, disponibile sul
profilo del committente www.policlinico.mi.it (Statuto e Codice Etico).

Articolo n. 6- Periodo di prova

La Ditta aggiudicataria dovra effettuare un periodo di prova di sei mesi.

Qualora durante il periodo di prova, il servizio dovesse essere considerato non idoneo per motivi da
notificare per iscritto da parte della Fondazione stessa, il contratto si intendera risolto
automaticamente, con decorrenza dal completamento delle operazioni di trasferimento della gestione
del servizio ad altra ditta. Trascorsi i sei mesi dall'inizio della gestione del servizio ed in mancanza di
comunicazione di non idoneita da parte della Fondazione, il periodo di prova si intendera superato.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova, la ditta avra diritto
alla corresponsione delle somme spettanti per il servizio eseguito, fatto salvo quanto dovuto alla
Fondazione per il risarcimento di eventuali danni e/o penali conseguenti alle eventuali inadempienze
contrattuali verificatesi nel corso di tale periodo.

Articolo n. 7 — Cauzione provvisoria e definitiva — Clausole di salvaguardia
L'appaltatore & obbligato a costituire deposito cauzionale definitivo, minimo del 10% dell'importo netto
di aggiudicazione calcolato sull'intero periodo contrattuale. Tale cauzione rimarra in vigore per tutta la
durata contrattuale e sino a due anni dalla scadenza o dalla risoluzione del contratto.
L’efficacia del contratto nei confronti dell'aggiudicataria € subordinata alla produzione della fideiussione
entro il termine che sara indicato, fatto salvo I'obbligo dell’aggiudicataria al risarcimento di tutti i danni
diretti ed indiretti.
La percentuale del deposito potra variare qualora il ribasso fosse superiore al 10%, ai sensi dell’art.
113 del D.Lvo 163/2006.
Il deposito cauzionale definitivo (a’ sensi dellart. 113 del D.Lvo 163/2006) potra essere costituito
secondo le seguenti modalita:

- mediante fideiussione bancaria

- mediante polizza assicurativa



Il deposito cauzionale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il Deposito cauzionale provvisorio (da costituirsi con le modalita di cui allart. 75 del D.Lvo
163/2006) dovra:

- essere dell'importo indicato nella lettera d'invito e/o disciplinare di gara

- avere durata non inferiore a quanto indicato nella lettera d'invito e/o disciplinare di gara

Articolo n. 8 — Danni a persone o cose — Responsab ilita dell'aggiudicataria — Penali

Tutte le spese che dovranno essere sostenute dalla Fondazione a causa della negligenza o colpa del
personale dipendente dall’aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, verranno addebitate a questa, la
quale dovra integralmente rimborsarle a pié di lista, a seguito di semplice invio di relativa nota che gl
verra trasmessa senza formalita dalla Fondazione e contro la quale non potra sollevare eccezioni di
sorta.

L'aggiudicataria, quindi, risponde direttamente di ogni danno che, per fatto proprio o del suo personale,
possa derivare alla Fondazione o a terzi.

In caso di disservizio riferibile a ritardi negli interventi tecnici, non legati a ritardi imputabili all’attivita
lavorativa dell’Unita Operativa o Servizio, potranno essere applicate, ad insindacabile giudizio
del’Amministrazione, penali che, secondo la gravita dei casi, varieranno da Euro 150,00
(centocinquanta) a Euro 500,00 (cinquecento), oltre al costo delle giornate di non copertura dei punti
acqua paziente, calcolate come segue:

PREZZIOFFERTI () X  N.GIORNIDIDISSERVIZIO X N.PUNTI ACQUA
30 GG. (8)

(*) secondo la tipologia di cui all’'offerta economica del disciplinare di gara
(8) indipendentemente dal mese di riferimento

Tra i disservizi sono da ricomprendere:

* mancata sostituzione e/o manutenzione dei filtri e/o0 accessori alla scadenza prevista;

* mancato intervento richiesto di sostituzione e/o manutenzione straordinaria dei filtri e/o ritardo oltre
le 24 ore previste (compresi week-end e festivi);

 mancata esecuzione dei prelievi microbatteriologici previsti nel presente, senza motivazione
scritta;

e mancato invio delle “tabelle registrazione attivita” di posizionamento e/o sostituzione dei filtri nei
tempi previsti;

e non corretta compilazione delle “tabelle registrazione attivitd” di posizionamento e/o sostituzione
dei filtri nei tempi previsti all’ art. 3 punto 3.

Articolo n. 9 — Canone mensile — pagamenti -

Il compenso globale, riferito all'anno, sara ripartito in ragione di un dodicesimo per ciascun mese e,
sulle rate mensili di corrispettivo immediatamente successive, saranno ritenuti:

a) tutte le spese di contratto ed in genere le spese a carico dell’Appaltatore;

b) tutti gli addebiti.
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In caso di superamento o riduzione oltre l'alea +/- 10%, o per chiusura UU.OO., i relativi importi in
addebito o accredito, alle quotazioni offerte in sede di gara, dovranno essere fatturati/accreditati
separatamente rispetto alla fattura mensile.

L' aggiudicataria emettera fattura/nota di credito a parte, al termine di ogni mese, per quanto
eventualmente effettuato e non compreso nel servizio, o per quanto dovuto alla Fondazione, alle
quotazioni offerte in sede di gara.

Il pagamento — fatture mensili del canone ed eventuali fatture/note credito nelle quali dovra essere
indicato il numero dei filtri e loro tipologia - da inviare allamministrazione della Fondazione IRCCS Ca
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via Sforza 28 — 20122 Milano - sara effettuato dopo che sara
accertata la piena regolarita dell’esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Servizio
Prevenzione e Igiene Ospedaliera, gestore del servizio in parola.

L’Amministrazione appaltante provvedera al pagamento, a mezzo mandato di pagamento, entro 60
giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, che l'aggiudicataria emettera mensilmente
secondo le norme fiscali in vigore, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 23.12.2010 n. 19.

Non sara consentita la cessione di credito.

Articolo n. 10 — Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lvo 163/2006 e prevista una revisione dei prezzi. Tale revisione opera
decorso un anno dall'inizio del servizio.

In assenza degli elenchi dei prezzi previsti dal comma 6 del citato articolo, si utilizzeranno gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La revisione avverra a seguito di
istruttoria condotta dalla competente U.O. Approvvigionamenti della Fondazione. Sara onere
dell'appaltatore inviare alla suddetta U.O. circostanziata e documentata istanza.

La prima istanza di revisione potra essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto; in ogni
caso le revisioni prezzi saranno riconosciute esclusivamente per i periodi contrattuali successivi
all'inoltro delle richieste di revisione.

Articolo n. 11 — Adeguamento alle norme di carattere generale intern o

La ditta aggiudicataria e, per essa, il suo personale dipendente dovra uniformarsi a tutte le norme di
carattere generale emanate dalla Fondazione per il proprio personale.

Nello svolgimento del servizio dovra evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento
dell'attivita dei servizi. Dovra mantenere riservato quanto verra loro a conoscenza in merito
all'organizzazione e all’attivita della Fondazione o altro, durante I'espletamento del servizio.

La Fondazione potra promuovere I'allontanamento del personale che contravvenisse alle disposizioni
di cui sopra.

Articolo n. 12 — Sicurezza dei lavoratori (D.Lvo 81  /08)

La Fondazione sara esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni od altro che dovesse
accadere al personale dell'aggiudicataria nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo,
che qualsiasi onere € gia compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

La ditta dovra garantire la sicurezza dei propri lavoratori sia per i rischi specifici che per quelli da
interferenza con la Fondazione, come previsto dall’art. 26 del D.Lvo 81/08.

Articolo n. 13 —Requisiti del personale della ditta —D.D.L. 773/09

Nell'esercizio del servizio, I'appaltatore dovra avvalersi di proprio personale in numero sufficiente a
garantire la regolarita dello stesso che dovra, nei casi previsti, essere in possesso del permesso di
soggiorno o dello status di rifugiato, eventualment e da dimostrare (D.D.L. 773/09)

La ditta dovra garantire per tutta la durata del contratto I'entita numerica di personale utile ad un
compiuto e corretto espletamento del servizio in parola, provvedendo ad eventuali assenze con un
immediata sostituzione.
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Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni,
regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti il rapporto di
lavoro del settore.

Articolo n. 14 — Obblighi informativi, retributivi, previdenziali ed assicurativi della ditta

Tutto il personale adibito al servizio oggetto del presente capitolato dovra essere alle dipendenze e
sotto I'esclusiva responsabilita della ditta aggiudicataria, sia nei confronti della Fondazione che di terzi.
Per il servizio di manutenzione/sostituzione dei filtri, 'aggiudicataria dovra avvalersi di personale in
possesso di idoneo attestato di formazione specifico per la mansione richiesta. Tale documento,
relativamente al personale che espletera l'attivita di manutenzione dovra essere consegnata alla
Direzione Medica di Presidio entro 30gg. dalla data di inizio del medesimo.

La stessa si impegna a corrispondere al personale adibito al servizio in appalto la giusta retribuzione.
La Fondazione, in caso di violazione di quanto prescritto nel presente articolo, previa comunicazione
alla ditta aggiudicataria dellinadempienza emersa o denunciata dall'lspettorato del lavoro, potra
sospendere I'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai
dipendenti fino a che non sara ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato,
ovvero che la eventuale vertenza sia stata conclusa.

Articolo n. 15 — Disdetta del contratto da parte de  I'aggiudicataria

Qualora l'aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza
giustificato motivo o giusta causa, I'lstituto si riserva di trattenere senz’altro, a titolo di penale, tutto il
deposito cauzionale e addebitera inoltre le maggiori spese comunque derivanti per I'assegnazione del
servizio ad altra ditta concorrente, a titolo di risarcimento danni.

Articolo n. 16 - Risoluzione del contratto da part e della Fondazione — Legge 136/2010

Qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi
contenuti nel presente capitolato rivestano carattere di gravita, tale da compromettere la funzionalita
del servizio, la Fondazione sara autorizzata ad affidare la prosecuzione ad altri. Cid senza formalita
procedurali e salve le facolta di entrambe le parti del successivo ricorso al Foro competente prevista
dal presente capitolato.

La Fondazione puo richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facolta consentita dall’art. 1671 del codice
civile;

2) per motivi di interesse pubblico

3) in caso di frodi

4) per gravi negligenze

5) per contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali (ove siano state applicate almeno tre
penali)

6) in caso di ripetute violazioni (almeno 5) degli obblighi posti dal contratto e di cui al presente.

Ove la Fondazione ravvisi la sussistenza di una delle contravvenzioni come sopra descritte, dovra

contestare per iscritto alla controparte, con fissazione di un termine non inferiore a 10gg. per le

controdeduzioni; decorso tale termine seguiranno le determinazioni pit opportune.

Per i casi previsti ai punti 2) e 3) il termine é ridotto a 3gg.

Inoltre il contratto potra essere risolto mediante una semplice dichiarazione dellAmministrazione nel
caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge 136 del 13.8.2010.
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Qualora, per qualsiasi ragione, si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto affidatario sara
tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che la
Fondazione dovra affrontare per il rimanente periodo contrattuale affidando d'urgenza il servizio ad
altro soggetto.

Per quanto non specificato, si fa rinvio al vigente normativa con particolare riferimento all'art. 1453 e
seguenti del Codice Civile.

Fatto salvo quanto sopra, le violazioni delle norme contrattuali e le inadempienze che pregiudichino il
corretto svolgimento del servizio, saranno sempre comunicate al soggetto affidatario, affinché vengano
eseguiti gli adempimenti richiesti o eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Nel caso di inoltro di lettera di richiamo alla ditta verra concesso un termine non inferiore a 7gg. per la
comunicazione di eventuali controdeduzioni.

Articolo n. 17 — Divieto di cessione del contratto — sub appalto - sub appalto occulto

La ditta non puo sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il servizio ad altre ditte, né farlo eseguire
per interposta persona, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e
scissione d'imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lvo 163/2006.

Nel caso di violazione di tale divieto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla
legislazione vigente, la cessione o il subappalto occulto si intenderanno come nulli e di nessun effetto
per gli Enti, i quali avranno la facolta di ritenere risolto il contratto (clausola risolutiva espressa) con
incameramento della cauzione e diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

Il subappalto &€ consentito ai sensi e nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lvo 163/2006, con pagamento
diretto all'appaltatore. | concorrenti che intendessero ricorrere al subappalto, dovranno indicare
nell'offerta le parti del servizio o le prestazioni che intendono subappaltare.

La partecipazione alla gara comporta di per sé I'esclusione della possibilita per i soggetti concorrenti di
essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.

L'appaltatore che ricorrera al subappalto paghera direttamente il subappaltatore e trasmettera alla
stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dell'appaltatore corrisposte al subappaltatore con
I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Articolo n. 18 - Fallimento — Liquidazione — Ammissione e procedure concorsuali — Morte

Il fallimento del fornitore/prestatore di servizio comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16
marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a
seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il fornitore/prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare, & facolta degli Enti proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa
ovvero recedere dal contratto.

Qualora il fornitore/prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento
dellimpresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare, gli Enti hanno la facolta di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo
o0 altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle
cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di
un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione
del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei
prescritti requisiti di idoneita, € tenuta all’esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre
imprese mandanti.
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Articolo n. 19 — Foro competente
Per eventuali controversie sara competente il Foro di Milano

Articolo n. 20 — Modifiche dell'accordo
Qualsiasi modifica da apportarsi al contratto d’appalto dovra essere concordata per iscritto dalle parti.

Articolo n. 21 — Spese ed oneri contrattuali

La Fondazione stipulera apposito contratto.

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, cosi come ogni altra tassa ed
imposta che potessero qualsivoglia titolo al contratto, saranno a carico dell’aggiudicataria, fatta
eccezione per I'l.V.A. che sara a carico dell'lstituto, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

Faranno parte integrante del contratto:

. bando di gara
capitolato speciale
disciplinare di gara e/o lettera d’invito
offerta della ditta e relativa documentazione
deposito cauzionale definitivo

* & & o

Articolo n. 22 - Privacy

Qualora la Societa e/o i suoi collaboratori, da lui incaricati, venissero a conoscenza di dati personali e/o
sensibili al di fuori del’'ambito di trattamento autorizzato dovranno darne tempestiva comunicazione al
referente del contratto.

In ogni caso la Societa fornitrice € tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la
protezione dei dati personali ed il personale € sempre e tassativamente tenuto a comportamenti di
assoluta riservatezza.

La Fondazione si riserva il diritto di verificare periodicamente I'applicazione delle norme di sicurezza
adottate dalla Societa fornitrice

Articolo n. 23 — Norme finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di
legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua
italiana.

R I S b b S b b S S b b 3
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Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la ditta dichiara di accettare espressamente le
clausole di cui allart. 7 (Cauzione provvisoria e definitiva — Clausole di salvaguardia) e all'art. n. 10
(Revisione prezzi).

Timbro e firma della partecipante per accettazione

All. 1 — Documento per la prevenzione delle interfe renze tra le imprese operanti nella
Fondazione e le attivita proprie della Fondazione s  tessa
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All. 1 al Capitolato Speciale

Documento per la prevenzione delle interferenzéetiemnprese operanti nella Fondazione e le attmitzprie
della Fondazione stessa
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SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di favorire llmgzione di un modello organizzativo per la gestio
integrata della Sicurezza, come previsto dall28tdel D.Lgs 81/08.

Si specifica che la Fondazione IRCCS Ca' Grandae@sie Maggiore Policlinico € certificata 1SO
9001:2000 e che la gestione del Sistema Sicuremzsepte € integrato con il Sistema Gestione Qualita
Pertanto tutta la documentazione inerente la stizar@ei luoghi di lavoro, siano esse procedureedtigne,
istruzioni operative e/o documentazione in gen&ttenuta sotto controllo e periodicamente revigena

In particolare la presente nota informativa é fzmdta a garantire la corretta applicazione dell26 del D.
Lgs. n° 81/08 e in particolare a fornire all'app#dire gia in sede di gara le opportune informazispetto ai
rischi presenti in Fondazione e alle interferemzeldvoratori. Quanto sopra € utile alla ditta igizsede di
presentazione dell'offerta.

Con il presente documento vengono fornite all'ingprappaltatrice informazioni:

0 sui rischi di carattere generale, esistenti sughiadi lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure d
prevenzione e di emergenza adottate in relazidagedpria attivita

0  sui rischi derivanti da possibili interferenze, gda presenti, negli ambienti in cui sono destirade
operare le ditte appaltatrici nell’espletamentol’agpalto in oggetto e sulle misure di sicurezza
proposte in relazione alle possibili interferenze.

Cio permette inoltre di potere calcolare gli onger la sicurezza a carico del datore di lavoro'idgdresa
appaltatrice. In linea di massima tali oneri soisonducibili:

o all'acquisto di attrezzature, apparecchiature ensénti di lavoro a norma per svolgere in sicureizza
lavori previsti contrattualmente;

o allacquisto di dispositivi di protezione individiea(DPI) che il datore di lavoro deve far utilizeaai
propri addetti al fine di proteggersi dai rischépti nell’area della fondazione;

o all'idonea formazione dei dirigenti e dei prepastiei lavoratori.

Come previsto dalla normativa sono specificatamestéusi i rischi specifici propri dell’attivita fempresa
appaltatrice.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento € destinato a tutte le Ingpgés a partire dalla fase di partecipazione a dappalto
o trattativa per forniture di beni/servizi.

Inoltre viene inviato anche a Fondazioni privatesagiazioni anche ONLUS, Universita e altri Istitdit
Formazione e Ricerca, e a qualunque Ente pubblmivato, anche in convenzione, che svolga la sjdta
con propri dipendenti all'interno dell’area ospeéea e pertanto con interferenze con gli addettiade
Fondazione.
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RIFERIMENTI

Normativa vigente

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuaztodell’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n3,1iA
materia di tutela della salute e della sicurezzduoghi di lavoro”

NOTA INFORMATIVA

Norme e disposizioni interne

Il personale della ditta aggiudicataria € soggettosservanza di tutte le norme e regolamentiriitdelle
nostre sedi in cui viene espletato quanto predataontratto.
In particolare:

o L'impiego di attrezzature o di opere provvisiordiliproprieta della Fondazione € di norma vietato.
Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devassere di volta in volta autorizzati.

0 La custodia delle attrezzature e dei materiali per I'esecuzione dei lavori, all'interno dell
nostre sedi, € completamente a cura e rischioAggiBltatore che dovra provvedere alle relative
incombenze.

0 La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa afubri delle aree adibite a parcheggio & vietato. |
conducenti dovranno essere istruiti sulle disposizvigenti in materia di circolazione all'interno
del plesso e saranno tenuti alla loro rigorosargasea. All'interno della Fondazione la velocita
deve essere moderata a causa della presenza diasipedoni e veicoli in transito.

o L'impiego di mezzi di trasporto dellimpresa dotati dispositivo retro-acustico e visivo per la
retromarcia.

o L'introduzione di materiali e/o attrezzature pelase (ad esempio, bombole di gas infiammabili)
dovra essere preventivamente autorizzata: |l dorrelso e trasporto delle bombole nella
Fondazione & regolamentato da apposita Istruzigrezaiiva.

o L'orario di lavoro dovra rispettare il normale aradi lavoro della Fondazione. Eventuali deroghe
dovranno essere concordate con il Responsabilelsasta del quale vengono eseguiti i lavori.

o A lavori ultimati la zona interessata dovra esdaseiata sgombra e libera da macchinari, materiali
di risulta e rottami (smaltiti a carico della digacondo la normativa di legge), fosse o avvallamen
pericolosi, ecc.

Norme e disposizioni riguardanti la sicurezza sul | avoro

Come stabilito dall'art 26 del D. Lgs. 9 aprile 80° 81 l'osservanza di tutte le norme in matefia
Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché dellagiigiene di tutte le relative misure di tutela dla@dozione
delle cautele prevenzionistiche necessarie € aaaell’Appaltatore per i rischi specifici proprelia sua
Impresa e/o attivita.

Prima dell'inizio dei lavori, 'Appaltatore € termtad informare la Fondazione su eventuali rischiveati
dalla sua attivita che potrebbero interferire @ndstra normale attivita lavorativa.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedent&o,ogni Appaltatore dovra rendere noto al proprio
personale dipendente e fargli osservare scrupolosamte anche le seguenti note riportate a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
o Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte lécamoni segnaletiche ed in specie ai divieti
contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisitdeon segnali visivi e/o acustici.
o Divieto di accedere senza precisa autorizzaziarena diverse da quelle interessate ai lavori.
o Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavaiadi fuori dell’orario stabilito.
o Divieto di rimuovere, modificare o manomettere loua modo i dispositivi di sicurezza e/o le
protezioni installati su impianti, macchine o atirature.



18

o Divieto di compiere, di propria iniziativa, manoved operazioni che non siano di propria
competenza e che possono percio compromettere Enshueirezza di altre persone.

o Divieto di compiere lavori usando fiamme liberdumare nei luoghi con pericolo di incendio o di
scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apjtosdivieto.

o Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali.

o Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumentibbigliamento che, in relazione alla natura
delle operazioni da svolgere, possono costituirepl® per chi lo indossa.

o Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utemspondenti alle vigenti norme di legge.

o Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiapetazione (pulizie, lubrificazione, riparazione,
registrazione, ecc. ).

o Divieto di utilizzo delle macchine e/o appareccahiatper finalita diverse da quelle per le quali
sono costruite.

o Obbligo di segnalare immediatamente eventuali @efie dei dispositivi di sicurezza o I'esistenza
di condizioni di pericolo (adoperandosi direttaneenih caso di urgenza e nell’ambito delle proprie
competenze e possibilita, per I'eliminazione dteleleficienze o pericoli).

INFORMAZIONI SUI RISCHI LAVORATIVI PRESENTI ALL’INT ERNO DELLA FONDAZIONE

Principali rischi presenti in Fondazione
Sono state individuate tre categorie di rischiosprgi negli ambienti di lavoro della Fondazione ied
particolare , ovvero: rischi per la salute, risgér la sicurezza e rischi trasversali.

| rischi per la salutesono in grado di compromettere I'equilibrio biologidel personale addetto a operazioni
0 a lavorazioni che comportano I'emissione nell’@anke di fattori di natura chimica, fisica e biolcg Tra

di essi, sono stati considerati rilevanti ai fimlld valutazione dei rischi lavorativi presentifondazione i
seguentargomenti di rischio

rischio da sostanze pericolose, suddiviso in:
rischio da agenti chimici

rischio da agenti cancerogeno e mutageno,
rischio connesso all’esposizione ad amianto,

rischio da agenti biologici,

rischio da agenti fisici, suddiviso in:
rischio fisico da radiazioni ionizzanti,
rischio fisico da radiazioni non ionizzanti,
rischio fisico da rumore

rischio fisico da vibrazioni

rischio fisico da campi elettromagnetici
rischio fisico da radiazioni ottiche

| rischi per la sicurezzaono i rischi direttamente responsabili del vesifsi di infortuni ed incidenti, causati
nella maggior parte dei casi da una mancanza djuade e idonee strutture, apparecchiature e impteadi
essi, sono stati considerati rilevanti ai fini dellalutazione dei rischi lavorativi presenti in Hamione i
seguentargomenti di rischio

rischio da incendio,

rischio da contatto accidentale con parti in temsjo

rischio da traumi, cadute, lesioni,

rischio da ustione (contatto, vapore, azoto liguido
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| rischi trasversalisono i rischi causati da ambienti lavorativi ifsuénti dal punto di vista ergonomico o
microclimatico, o da fattori legati alle modalitaatganizzazione del lavoro; tra di essi, sonad stasiderati
rilevanti ai fini della valutazione dei rischi lanadivi presenti in Fondazione i segueatijomenti di rischio
rischio da movimentazione manuale dei carichi/pagie

rischio da videoterminali.

Principali rischi per il personale di imprese appal tatrici in Fondazione
Rischio incendio

Il personale della ditta appaltatrice deve presparticolare attenzione alsmstanze o materiali combustibili
facilmente infiammabilio che possono facilitare un rapido sviluppo diimeendio (es. vernici e solventi
inflammabili, adesivi infiammabili, gas inflammaibigrandi quantitativi di carta e materiali di intlaggio,
materiali plastici in particolare sotto forma dhaena, prodotti chimici, prodotti derivati dallaviarazione
del petrolio, ecc.).

Vanno inoltre prese in consideraziondte le possibili sorgenti d'innesco e fonti dilar@ di immediata
identificazione o che possono essere conseguertitetii meccanici o elettrici (es. fiamme o sdietdovute
a processi di lavoro, sorgenti di calore causatatttdi, macchine o apparecchiature che produaaiore,
uso di flamme libere, attrezzature elettriche).

Il deposito temporaneo di questi materiali deveemsgontenuto per quanto possibile; relativametiee a
potenziali fonti di innesco, bisogna prestare aitame allo svuotamento dei posaceneri; verificalmksenza
di mozziconi accesi; il rischio € residuale ma pantuno prestare comungue la massima attenzione.

In merito al rischio specifico, € vietato:

- fumare negli ambienti interni della Fondazione;

- rimuovere o utilizzare impropriamente gli estintogii idranti e qualunque altro mezzo estinguente
installato in Fondazione;

- danneggiare le porte “taglia fuoco” e gli armadh ¢® attrezzature antincendio presenti in Fondagion

- usare fiamme libere e comunque ogni tipo di apmdiiecportatile o fisso che provochi scintille senza
l'autorizzazione della U.O. Funzioni Tecniche;

- lasciare attrezzi e/o materiali che possano ingambo costituire potenziale ostacolo lungo le viie d
fuga;

- operare allacciamenti a reti elettriche, aria caspa, gas o comunque qualsiasi tipo di allacciament
senza la specifica autorizzazione della Fondazione.

La Fondazione si & dotata di un Piano di Emergenz&vacuazione nel quale sono individuate le figlire
coordinamento, quelle con ruolo attivo e sono mealdicate le procedure di intervento. In tuttatee della
Fondazione sono esposte le planimetrie riportantii¢ di fuga ed i percorsi da seguire per unaet@r
evacuazione. Attenersi alle indicazioni riportatesplanimetrie.

In caso di emergenza incendio attenersi alle digjwws fornite dal personale di reparto; in lorosesza
allontanarsi dal reparto senza intralciare le apera di emergenza.

In caso si rilevino situazioni di pericolo grave immediato segnalare immediatamente al personale
ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogniviatéo estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche
istruzioni.

Rischio da contatto accidentale con parti in tensio ne
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Si definisce rischio elettrico la probabilita chieverifichino danni a persone per un contatto aecidle con
parti in tensione, o ad impianti e attrezzature pererrato utilizzo di impianti elettrici (sovracaa,
cortocircuito).

L’elettrocuzione contatto accidentale con parti in tensione, deitea il passaggio di una corrente attraverso

il corpo umano, con conseguenti:

- lesioni dirette alla persona, anche mortali (ustisimock, morte);

- lesioni indirette alla persona: i muscoli si cogtyano violentemente causando cadute o altri intiden

- lesioni a terzi: un apparecchio non sconnesso dafiaione di rete pud danneggiare un successivo
utilizzatore.

- L’errato utilizzo di impianti elettrici (sovraccao e cortocircuito) determina:

- lesioni alla persona;

- danni materiali (impianti, attrezzature) con conssde rischio di black-out;

- rischio incendio-esplosione.

L'obiettivo primario della prevenzione del risch#® I'adozione di tutti i provvedimenti necessari per
salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e détle persone presenti in Fondazione.

Pertanto occorre tenere in considerazione:

- il numero e tipologia delle apparecchiature/attadare elettriche utilizzate;

- la qualita degli isolamenti (materiali di rivestinte, interruttori);

- presenza di cavi scoperti, corrosi, presenza déepmeon fissate, adattatori, spine malfunzionanti o
difettose; prolunghe o impianti provvisori da sistee; perdita 0 mancanza di copertura di intemrutto
elo prese;

- il rispetto del regolamento interno sulle misureidurezza da osservare;

- il rispetto della cartellonistica di sicurezza, lii@gpianti, dei quadri elettrici, delle apparecatire.

Si richiede di segnalare immediatamente qualunguazione anomala che possa costituire la prem@ssa
verificarsi di un incidente.

In caso si rilevino situazioni di pericolo grave immediato segnalare immediatamente al personale
ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogniviatéo estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche
istruzioni.

Rischio trauma, cadute, lesioni

Per “rischio da traumi” si intende la possibili@rghortare lesioni sul lavoro, in seguito ad urzalgta o altri
eventi accidentali.

Le cadute costituiscono un problema per tutto itspeale diversamente impiegato negli ospedali; le
principali cause di caduta sono rappresentate da:

- rottura di contenitori con spandimento del liquamtenuto, sul pavimento;

- pavimentazioni sconnesse;

- pavimento scivoloso per lavaggio in corso;

- scale con gradini scivolosi, sconnessi o disomadgene

- scale portatili;

- scarsa illuminazione;

- presenza di ostacoli sul percorso.

Le cadute possono verificarsi sia su terreno pi@he sulle scale; queste ultime sono un luogo
particolarmente a rischio, sia per la maggiorelifactli cadere, ma anche per le conseguenze pii ghe
pud avere una caduta.
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Le lesioni conseguenti alle cadute interessanccip@mente la testa, gli arti inferiori, gli artugeriori e la
schiena.

Gli arti superiori vengono spesso interessati p&réh qualsiasi modo si cada, si cerca istintivamet
limitare i danni appoggiando le mani per terra; sjoecomporta che tutto il peso del corpo gravi
violentemente sulla mano, potendo determinare ne¢foatture e distorsioni) specialmente a caricadlith e
polsi.

A carico degli arti inferiori sono descritte sopudtio contusioni alle ginocchia e distorsioni atkviglie. Le
distorsioni sono favorite anche dall’'uso di calzat(zoccoli e ciabatte) che non contengono bepiede.

Le lesioni da caduta che interessano la schiena garticolarmente gravi se la caduta risulta paldicnente
rovinosa.

La prevenzione delle cadute in ambito ospedalietmsa su interventi di tipo ambientale e su irgativdi
tipo individuale.

E’ assolutamente vietato quanto segue:

- lavorare in zone dove € in corso una ristruttunazibbonifica;

- accedere, senza autorizzazione, nelle zone cheng®po segnalazioni di accesso limitato e/o
controllato;

- transitare in aree dove € in corso pulizia e/anékgione ambientale;

- lavorare in altezza con scale non a norma;

- lavorare in zone con illuminazione insufficiente efive di illuminazione di emergenza;

- eseguire manovre non autorizzate su impianti, niaedad attrezzature;

- abbandonare rifiuti 0 materiale ingombrante sulkedi transito;

- non indossare calzature antiscivolo.

Si richiede di segnalare immediatamente qualunguazione anomala che possa costituire la prem@ssa
verificarsi di un incidente traumatico, ad es. gokarita di superfici, cedimenti strutturali, attzature
obsolete, depositi non regolamentari di materiali.

In caso si rilevino situazioni di pericolo grave immediato segnalare immediatamente al personale
ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ognivietéo estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche
istruzioni.

Rischio da ustione (contatto, vapore, azoto)

Per “rischio da ustione” si intende la possibiliiariportare lesioni pit 0 meno gravi, in seguitccantatto
con una fonte di calore elevato, con un mezzogeffainte (freddo intenso), con sostanze chimicheaédo
muriatico, ammoniaca) o con corrente elettrica.

Sono fonti di calore un liquido bollente, un oggethldo o incandescente, un gas o un vapore adtalev
temperatura. In tal caso si parla di ustione ddacal

Sono mezzi refrigeranti il ghiaccio secco (anidricrbonica solida) e 'azoto liquido, che, alle matfi
condizioni di pressione, raggiungono rispettivaraemma temperatura di —78°C e —196°C. Il loro comtat
pud comportare un rischio di ustione da freddocefmgelamento.

A seconda della gravita, le ustioni vengono classié in 3 gruppi:

ustioni di 1° grado sono le piu lievi, con un semplice arrossametmciore e dolore per contatto.
Guariscono rapidamente e non lasciano cicatrita pdlle;

ustioni di 2° grado oltre allo strato superficiale della pelle, vienelpito anche lo strato di tessuto
immediatamente sottostante. Molto dolorose, cizzro nel giro di una settimana se meno graviermpi
pit lunghi se piu profonde, spesso con cicatricimamenti;

ustioni di 3° gradosono le piu gravi, in quanto nell’area colpitgklle € completamente distrutta in tutto il
suo spessore. La guarigione richiede tempi lundd$e&a cicatrici permanenti.
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La gravita dell’'ustione dipende inoltre daktensione della zona colpitadallacausache I'ha prodotta.
Anche lazona colpitaé importante, soprattutto se interessa articoldziaree cutanee soggette a stiramento
o parti delicate.

Altri fattori che condizionano la gravita del danswnoil tipo e il calore specifico dell’agente ustionantn
genere le ustioni da liquido sono piu estese, guddl solidi localizzate ma piu profonde. Indipendaente
dall'estensione, sono considerate “importanti"gué lesioni da caustici e da folgorazioni che wasempre
sottoposte a osservazione medica.

L'ustione (la zona colpitapud infettarsi Nei casi piu gravi pud esservi febbre, passagljibatteri nel
sangue e diffusione dell'infezione ad altre paeti cbrpo.

Le ustioni costituiscono un problema soprattutto per il peagraddetto alle attivita di laboratorio (tank,
autoclavi) ma anche addetti alla manovalanza (&isti, manutentori).

Pertanto occorre tenere in particolare considerazione tutte le attivita a contatto con calore elevato,

freddo intenso, sostanze chimiche o corrente elettrica, e in particolare:

le operazioni di manutenzione ordinaria/straordaeegli impianti, in particolare

le operazioni di scarico delle autoclavi;

le operazioni connesse con la preparazione / loligtione pasti;

le operazioni di estrazione e manipolazione di damponservati nei congelatori a —-80°C;

le operazioni di estrazione e manipolazione di damponservati in azoto liquido;

la qualita degli isolamenti (materiali di rivestinte, interruttori);

la presenza di cavi scoperti, corrosi, presenzaeatie non fissate, adattatori, spine malfunziormdifettose;
prolunghe o impianti provvisori da sistemare; pirdi mancanza di copertura di interruttori e/o @res

il rispetto della cartellonistica di sicurezza, li@gpianti, dei quadri elettrici, delle apparecature.

Si raccomanda l'uso di idonemisure di protezione individualess. guanti di protezione antiscottature,
antifreddo, visiere, camici monouso, sovrascarme,)ge nonché l'adozione di opportumgisure di tipo
organizzativo — gestionalées. utilizzo di appositi carrelli di carico/scariper autoclavi, posizionamento
opportuno dei contenitori di azoto liquido, evitanidioghi di passaggio, adibire alle manovre pitisahio
solo personale esperto, ecc.)

Si richiede di segnalare immediatamente qualunguazione anomala che possa costituire la prem@ssa
verificarsi di un incidente.

In caso si rilevino situazioni di pericolo grave immediato segnalare immediatamente al personale
ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogniviateéo estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche
istruzioni.

Rischio biologico

Il personale addetto delle imprese appaltatrici chberano in ambienti ospedalieri, & esposto ahidsdi
contaminazioni biologiche in seguito a contattoideatale con materiale biologico potenzialmentetiof e/o
puntura o taglio con attrezzature contaminate dzniade biologico potenzialmente infetto, e/o igysi¢o ad
errate procedure di manipolazione dei rifiuti osgdedti non assimilabili agli urbani, e ancor pitr peifiuti

pericolosi a rischio infettivo.

Al fine di evitare questa possibilita, € necessahe i lavoratori di imprese appaltatrici che opera ambito
ospedaliero siano correttamente edotti, da paiteispeettivi datori di lavoro, sulla natura dei regali con
cui potrebbero entrare in contatto o che devorgptrdare o manipolare.
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E’ assolutamente vietato quanto segue:

- manipolare i contenitori senza avere indossatoddgnanti protettivi forniti dal datore di lavoroagtri
dispositivi di protezione individuale necessariguanti protettivi devono essere calzati anche per |
operazioni di pulizia dei carrelli utilizzati pdrtiasporto;

- aprire i contenitori ed introdurre le mani, o caplgere gli stessi con rischio di fuoriuscita deltenale
contenuto;

- toccare a mani nude i contenitori visibilmente sporo umidi (ad es. a seguito di rovesciamenti); in
questo caso, segnalare l'inconveniente ai respdnsibUnita Operativa/Servizio nel quale si sta
operando affinché sia possibile la sostituzionecdetenitore in sicurezza;

- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolasiyero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolgs

- mangiare, bere, fumare, fare uso di cosmetici reeghienti sanitari.

Si raccomanda l'uso di una divisa da lavoro da @sdoe durante l'espletamento della propria attivita
lavorativa e di idonee calzature antiscivolo, opdevenire incidenti da caduta o scivolamento.

Si richiede di segnalare immediatamente qualundfuezsone anomala. In caso si rilevino situazioni d
pericolo grave e immediato segnalare immediatamanpersonale ospedaliero ogni anomalia e astedarsi
ogni intervento estemporaneo, senza aver riceyagoifiche istruzioni.

Rischio chimico

In ambito sanitario si € potenzialmente espostira vasta gamma di sostanze e preparati chimicighesi
(rispettivamente definiti dai decreti legislativ2/97 e 65/03, e loro succ. modificazioni e integrag. Gli
agenti chimici utilizzati in ospedale possono r@gsentare una sorgente di rischio per i lavorataraasa
della possibilita di contatto, evaporazione/inaa®, sia per accadimenti accidentali, come svensgme
reazioni anomale, esplosioni o incendi.

Alcune delle sostanze o preparati chimici peridologlizzati in ambito ospedaliero possono essere:
disinfettanti e detergenti (in tutti gli ambierdiviorativi); gas medicinali; glutaraldeide (endosepma anche
sale operatorie); formaldeide (laboratori, diajisitidi e basi forti (laboratori); reattivi e sohte organici
(laboratori); liquidi di fissaggio e sviluppo (radibgie), toner per stampanti, medicinali citotosséc
citostatici, ecc..

Al fine di evitare la possibilitd di esposizionenécessario che i lavoratori si attengano alle gutace di
sicurezza.

E’ assolutamente vietato quanto segue:

- manipolare contenitori di sostanze e/o prepardthich senza avere indossato idonei guanti protettiv
forniti dal datore di lavoro e altri dispositivi girotezione individuale necessari; i guanti pratett
devono essere calzati anche per le operazionildigdei carrelli utilizzati per il trasporto;

- aprire contenitori di sostanze e/o preparati chirett introdurre le mani, o capovolgere gli stessi c
rischio di fuoriuscita del materiale contenuto;

- toccare a mani nude contenitori di sostanze e/papati chimici visibilmente sporchi o umidi (ad es.
seguito di rovesciamenti); in questo caso, segealkinconveniente ai responsabili di Unita
Operativa/Servizio nel quale si sta operando, diffinsia possibile la sostituzione del contenitore i
sicurezza;

- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolasiyero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolgs

- mangiare, bere, fumare, fare uso di cosmetici reeghienti sanitari.

Si raccomanda l'uso di una divisa da lavoro da $sdee durante I'espletamento della propria attivita
lavorativa e di idonee calzature antiscivolo, opdevenire incidenti da caduta o scivolamento.
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Si richiede di segnalare immediatamente qualundfuezsone anomala. In caso si rilevino situazioni d
pericolo grave e immediato segnalare immediatamanpersonale ospedaliero ogni anomalia e astedarsi
ogni intervento estemporaneo, senza aver riceyagoifiche istruzioni.

Rischio cancerogeno e mutageno

Il Capo Il del Titolo IX del D.L.vo 81/08 rappredenil quadro di riferimento organico per gli intenti di
prevenzione nelle attivita lavorative che implicamdesposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Per la classificazione di agente cancerogeno getita mutageno, il D.L.vo 81/08 si ricollega a doagia
indicato nei D. L.vi 52/97 e 65/03. Vengono abregahche le attivita disciplinate del D.L.vo 277(Hpo

Ill, cui si riferisce il Capo Il del D.Lgs 81/08.'aggiornamento periodico delle sostanze cancer@gen
mutagene &€ compito della Commissione Consultivaitokgica Nazionale.

Per quanto riguarda I'impiego di agenti canceroggaimutageni, il Datore di Lavoro, in modo piuigio
rispetto alluso di sostanze chimiche pericoloseyved adottare tutti i provvedimenti necessari per
salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoedposti e di altre persone presenti nel luogawtiro.

L’esposizione a sostanze cancerogene e/o0 mutag@eneopportare:

rischi per la salute (contatto, inalazione, ingast)

rischi per 'ambiente esterno (es. emissioni in izmie)

rischi per la sicurezza (alcuni cancerogeni/mutageno sostanze inflammabili)

In relazione all’'esposizione a sostanze cancerogénmutagene occorre considerare la duratagtpénza
e le modalita.

In particolare, per quanto riguarda i rischi demivadall’esposizione a sostanze cancerogene o rentag
fatto obbligo di:

individuare tutte le sostanze o preparati canceriogenutageni utilizzati e i loro quantitativi, chreambito
ospedaliero possono essere: acrilammide, etidionbro, cloroformio, benzene, (sostanze utilizzate pe
tecniche di biologia molecolare); toluene, arandioacridina, rosso Congo e altri coloranti (sostanz
utilizzate per tecniche istochimiche — citochimighamianto (nelle coibentazioni); farmaci antibieist
(reparti e day hospital oncologici);

individuare tutti i luoghi o aree dedicate alla npatazione di sostanze cancerogene e/o mutagenattita

a le fasi lavorative pericolose e i pericoli pregeanche solo potenziali, per i lavoratori esposti

valutare le caratteristiche delle sostanze usatediticolare il loro stato fisico) e la potenzialdelle stesse
di penetrare nell'organismo per le diverse viesgdbgbimento (anche in relazione al loro stato dregazione

e, qualora allo stato solido, se in massa compaitisscaglie o in forma polverulenta e se 0 mentamuti in
una matrice solida che ne riduce o ne impedistgolduscita);

considerare le modalita di stoccaggio e consernazio

adottare i dispositivi di protezione collettiva mesari, quali cappe chimiche aspiranti;

adottare i dispositivi di protezione individualetriesti per una corretta manipolazione;

rispettare le misure igieniche previste;

mantenere aggiornati i programmi di manutenzioneiogiza e di verifica dell'efficacia di impianti,
apparecchiature, attrezzature;

rispettare le procedure operative e quelle da segmi caso di incendio in ambiente circostante, di
sversamenti/fuoriuscite accidentali e di prontocsoso;

informare e formare i lavoratori sui specifici fi$adi esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutagen
sull'importanza e corretto utilizzo dei DPI, sulieocedure di sicurezza);

individuare i lavoratori a rischio, ovvero tutttasi in cui, una o piu persone siano esposte hi figgticolari

in caso di impiego di sostanze cancerogene e/oganéaa causa di situazioni patologiche pregressestati
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allergici, inidoneita alla mansione) o di speci@icéituazioni anche non patologiche (es. gravidamzarso)
o per il tipo di attivita svolta e il luogo in cuiene svolta;
definire il programma di sorveglianza sanitarigpdste del Medico Competente.

Per ciascun pericolo di esposizione ad agenti cageei e/o mutageni identificati & necessario ‘aakitse
€ss0 possa essere eliminato o sostituito, se @ esainservato in sistemi chiusi e limitato a deteate aree
lavorative, tenendo presente che quando cid notesiacamente possibile, I'esposizione dei lavatateve
essere ridotta al pit basso valore tecnicamentsilples

Rischio da radiazioni ionizzanti

Le sorgenti di radiazioni ionizzanti si identificam:

- apparecchiature radiologiche utilizzate ai fini giiastici e/o interventistici negli ambienti della
radiologia e neuroradiologia;

- apparecchiature radiologiche utilizzate a fini penatici negli ambienti di fotoradioterapia,

- sostanze radioattive utilizzate "in vitro” nei labtori di radionuclidi;

- sostanze radioattive utilizzate "in vivo” in mediainucleare.

All'interno della Fondazione, I'Esperto Qualificaddtua | particolari accorgimenti strutturali, Egsalazione
e la delimitazione delle zone a rischio e la cdstaattivita di controllo al fine di ridurre il ribio da
radiazioni per il personale sanitario esposto.

Per cid che riguarda I'utilizzo delle apparecchiatuadiologiche, si pud ragionevolmente riteneregpo
significativa l'incidenza di questo fattore di figz sul personale di ditte esterne comunque opienali¢ aree
classificate come a rischio, in quanto, in taleocagssuna attivita sanitaria sara presente.

Per cio che riguarda le sostanze radioattive, vemgttuate tutte le procedure di controllo e contento
delle stesse. In ogni ambiente, sono conosciuténfermazioni inerenti la loro tipologia, la loro
localizzazione e la loro attivita.

In ogni caso il personale delle ditte esterne aisocdi necessita, ricevera dall’Esperto Qualifidatmisure di
prevenzione e protezione da adottare contro ihiisdi esposizione a radiazioni ionizzanti, coneordb
tempi e modalita dell'intervento, in occasionedmitatti preliminari all'avvio dei lavori.

Rischio da radiazioni non ionizzanti

Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti si ideit@no in particolare in:

- radiazioni ultraviolette (lampade germicide)

- radiazione ottica o radiazione laser (da apparatutd laser);

- campo magnetico statico (da apparecchiature aams@nmagnetica).

Gli effetti sulla salute dipendono dall'agente imgqunte.

La radiazione ultravioletta pud provocare danra alite e all'occhio.

La radiazione laser pud provocare gravi danni@le e danni gravissimi ed irreversibili all'occliotutti i
suoi componenti (cornea, cristallino e retina)unZione del tipo di laser impiegato. Nel casordisgnza di
operatori di ditte esterne, le apparecchiaturer lage sono operanti.

Il campo magnetico statico, creato dalle apparetate di risonanza magnetica, influenza il funzioaato
del pace-maker e puo dislocare eventuali protesbrfgagnetiche impiantate sui pazienti e sugli ojpera
Inoltre, poiché il campo magnetico € sempre presamche quando I'esame € terminato, tutti gli digget
ferromagnetici introdotti nella sala sono forteneeattratti verso il magnete e possono provocareregravi
negli individui colpiti (effetto proiettile) e/o Bhpparecchiatura stessa. Per i magneti superctividesiste
anche il rischio dovuto all'impiego di gas criogehie possono provocare “ustioni da freddo”.
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La stretta osservanza del regolamento di sicurpeeda risonanza magnetica, la cui misure di preicere e
protezione sono oggetto di specifica formazionef@rmazione, riduce al minimo l'incidenza di qudattori
di rischio nei confronti del personale di ditteezae chiamato ad operare in tali ambienti.

rischio da movimentazione manuale dei carichi

In diversi ambiti sanitari risulta elevato il risohrelativo alla movimentazione manuale dei carichi
intendendo come movimentazione manuale dei cagakile operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico ad opera di uno o piu lavoratori, compresadioni del sollevare, deporre, spingere, tirpogtare o
spostare un carico che, per le loro caratteristichasn conseguenza delle condizioni ergonomicamente
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da smaarico biomeccanico (patologie delle strutture
osteoarticolari, muscolotendinee e nervo vascol@rparticolare dorso-lombari.

Le misure che dovrebbero di volta in volta essere adottate per un’efficace prevenzione dei disturbi
del rachide, sono molteplici.

Si raccomanda di:

utilizzare dispositivi / attrezzature per I'ausilella movimentazione manuale di carichi;

utilizzare dispositivi idonei alla tipologia ed @iantitativi di materiali da movimentare;

rispettare i programmi di manutenzione degli ausilizzati per la movimentazione dei carichi;

formare i lavoratori in merito alla movimentaziomanuale dei carichi e sui rischi per la salute &bga puo
comportare; addestrare alle manovre piu corredlecerretto utilizzo degli ausili specifici;

sostituire ausili obsoleti e non funzionanti;

impiegare il numero idoneo di lavoratori in casemtivimentazione manuale di carichi;

garantire adeguata rotazione del personale eduriposo sufficienti;

non adibire alla movimentazione manuale di cagehsonale non idoneo o lavoratrici in gravidanza.

In particolare, poiché &€ molto frequente il traspanediante carrelli, occorre fornirsi di attrezzatresistenti
e sicure per un trasporto all'esterno; nell'utibzdei carrelli, non bisogna creare pile instabilivéteriale e,
in alternativa, compiere piu viaggi.

Rischio da utilizzo di videoterminali

La presenza ormai “ubiquitaria” dei VO(Visual display terminaled il loro utilizzo negli ambienti di lavoro,
ha reso necessario il loro inserimento tra le surgk possibile rischio per la sicurezza dei latori (Titolo

VIl e Allegato XXXIV del D.L.vo 81/08). Anche in abito ospedaliero molte sono le mansioni che
prevedono l'uso di VDT: gli operatori C.E.D., C.U.R tutti coloro che svolgono una attivita di sptho
(accettazione).

Il lavoro a videoterminale diventa fonte di rischaocausa della insufficiente progettazione del gakt
lavoro, con conseguenze per la salute, la sicurezfefficienza degli operatori; occorre quindi che
progettazione della postazione VDT avvenga alla bei principi dell’'ergonomia.

L'esposizione a videoterminali pud comportare rigr la salute, quali:

insorgenza problematiche oftalmologiche e faticiveai

insorgenza disturbi muscolo-schelettrici e fatisecé derivanti da condizioni posturali non ergoia;
insorgenza di disturbi dovuti a condizioni microditiche e qualita dell’aria non confortevoli;

fatica mentale.

Pertanto occorre tenere in particolare considengzési raccomanda di:
allestire postazioni di lavoro al VDT nel rispettelle caratteristiche ergonomiche;
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verificare le caratteristiche ambientali necessdrgcroclimatiche, illuminotecniche, igieniche, teisi
adottati per la riduzione del rumore);

verificare I'idoneita delle apparecchiature utibite;

rispettare la durata delle pause previste;

garantire la presenza di un referente informatico;

individuare i lavoratori esposti ad un rischio miagg, ovvero i casi in cui, una o piu persone siagposte a
rischi particolari in caso di impiego di videoterali, a causa di situazioni patologiche pregressedisturbi
visivi, problemi dell'apparato muscolo - scheletjico di specifiche situazioni anche non patologi¢ee
gravidanza in corso) o per il tipo di attivita seolin relazione alla frequenza, al rapporto coblgico
esterno) e il luogo in cui viene svolta (es. amtiimsalubri, carenti dal punti di vista igienico);

informare e formare i lavoratori sui rischi deritiagtall’'utilizzo di attrezzature munite di VDT, ®rgonomia
di postazione, sull'uso di software e attrezzature.

Disposizioni di carattere generali per le imprese a  ppaltatrici

E’ vietato lasciare o abbandonare anche temporaganattrezzature, materiali e rifiuti di qualunoagura;
€ vietato occupare senza autorizzazione i pasgagplici e le scale, anche per I'espletamento deitgria
attivita;

€ obbligatorio, ove presenti, utilizzare il perepygrestabilito per lo “sporco” e i montacarichi dedi al
trasporto di materiali e/o attrezzature.

Indicazioni di massima per limitare le interferenze
Delimitare ove e per quanto possibile le aree thiriento dell'impresa appaltatrice, con paleténsenne,
catenelle, nastri, ecc.;

non lasciare incustoditi attrezzature, dispositaistanze chimiche, materiali e rifiuti di qualuaqatura.

Si rammenta, inoltre, che & obbligatorio esporrposjia tessera di riconoscimento corredata di faifom
contenente le generalita del lavoratore e I'indimag del proprio datore di lavoro.



