
FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA” - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

_______________________________________________________________________

Atti 1392/2011 all. 7) ALLEGATO A) 
Allegato al Capitolato speciale d’appalto

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
LETTI ELETTRICI ARTICOLATI E COMODINI PER CAMERE DI 

DEGENZA PER 36 MESI OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS “CA’  
GRANDA” OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO (Capofila) IN FORMA 

ASSOCIATA CON AZIENDA OSPEDALIERA SACCO - MILANO

LE TIPOLOGIE DI LETTI E COMODINI dovranno avere i requisiti minimi 
richiesti. In particolare per quanto riguarda le caratteristiche dovranno 
essere tenute presenti le indicazioni minime specificate nella presente 
scheda tecnica e di quanto precisato all’art. 2) del Capitolato Speciale.

QUANTITA’ PROGRAMMA 
CONSEGNE

DESTINAZIONE

LOTTO 1) n. 150 
Letti elettrici articolati completi di 
accessori per camere di degenza

Suddivisi come segue:

N. 50 anno 2012

N. 50 anno 2013

N. 50 anno 2014

Reparti e UU.OO. della 
Fondazione IRCCS “Cà 

Granda”

LOTTO 2) n. 150
Comodini  bifronti  per camere di 
degenza

Suddivisi come segue:

N. 50 anno 2012

N. 50 anno 2013

N. 50 anno 2014

Reparti e UU.OO. della 
Fondazione IRCCS “Cà 

Granda”

LOTTO 1) n. 325
Letti elettrici articolati completi di 
accessori per camere di degenza

Suddivisi come segue:

N.   25 anno 2012

N. 150 anno 2013

N. 150 anno 2014

Reparti e UU.OO. Azienda 
Ospedaliera Sacco - 

Milano

LOTTO 2) n. 325
Comodini  bifronti  per camere di 
degenza

Suddivisi come segue:

N.   25 anno 2012

N. 150 anno 2013

N. 150 anno 2014

Reparti e UU.OO. Azienda 
Ospedaliera Sacco - 

Milano



QUANTITA’ DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE
LETTI ELETTRICI ARTICOLATI

N. 475

Misure di ingombro indicative:

 Ingombro piano rete – 200x86 cm. (circa)

 Ingombro piano rete con testiera e pediera – 220x97 cm (circa)

 Ingombro piano rete con testiera, pediera e paracolpi – 225x100 cm.

Caratteristiche del piano rete e del letto:

STRUTTURA

 Rete a 4 sezioni e 3 snodi con coperture in ABS asportabili dotati di 
ferma materasso

 Sezioni  con  movimenti  e  lunghezze  che  evitano  lo  schiacciamento 
addominale, dorsale e lo scivolamento del paziente verso il fondo del 
letto.

 Altezza variabile rete tramite attuatori elettrici: 40-80 cm. circa (come 
da normativa europea)

 Inclinazione schienale mediante attuatore elettrico: 70° circa

 Inclinazione femorale mediante attuatore elettrico: 30° circa

 Trendelenburg (regolazione elettrica azionabile solo dal personale): 16° 
max

 Antitrendelemburg (regolazione elettrica azionabile solo dal personale): 
16° max

 Sbloccaggio  meccanico  dello  schienale  in  posizione  orizzontale,  per 
operazioni  di  Rianimazione  Cardio-Polmonare  (RCP),  posizionato  su 
ambo i lati del letto

 Portata massima di lavoro sicuro del paziente non inferiore a 170 kg

 Pannelli testiera e pediera in ABS con possibilità di scelta tra vari colori 
(dovranno essere, comunque, il più possibile omogenei ed adattabili al 
colore  degli  arredi  già  esistenti),  facilmente  amovibili  e  con  ruote 
paracolpi

 Sezione lato piedi con allunga letto integrato preferibilmente senza che 
sia necessario levare la pediera.

 Doppi  comandi  a  bassa  tensione  per  le  movimentazioni  del  letto 
(paziente e personale)

 Pannello centralizzato per il  blocco e sblocco dei comandi elettrici  di 
movimentazione del letto

 Allarme disinserimento ruota/e frenante

 Piano  di  appoggio  predisposto  per  inserimento  superfici/dispositivi 
antidecubito

 Sponde  laterali  a  completa  scomparsa  integrate  alla  struttura, 
abbattibili in modo ergonomico per l’operatore, dimensionate in modo 
da  garantire  la  protezione  in  tutti  i  movimenti  dei  movimenti  del 
paziente  ed  evitare  possibili  intrappolamenti  dello  stesso  su  tutto  il 
perimetro del letto. Il tutto nel rispetto della normativa vigente UNI-
CEI  60601-2-38.  Gradita  la  dichiarazione  di  conformità  dei  prodotti 
offerti, preferibilmente con la normativa CEI UNI EN 60601-2-52 del 
2010 – “requisiti  particolari  per la sicurezza di  base e le prestazioni 
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essenziali dei letti medici”.

 Sistema di alimentazione elettrica ausiliario  che assicuri  i  movimenti 
anche durante il trasporto

 N. 4 ruote gemellari,  a basso attrito, antistatiche,  piroettanti  con 5a 

ruota  accessoria  centrale  –  bloccaggio  centralizzato  delle  ruote  sia 
totale  che  direzionale  –  l’azionamento  del  bloccaggio  deve  essere 
possibile da due punti diversi o tramite soluzione equivalente.

 Supporti laterali per drenaggi e sacche

 Alloggiamenti laterali per aste porta flebo sui quattro angoli

 Per la compatibilità del letto con i sollevatori dell’Ente l’altezza minima 
da terra del letto deve essere almeno di 160 mm

COMANDI E MOVIMENTI
 Regolazione elettrica di tutti i comandi/assenza di sezioni da sollevare 

manualmente

 Doppi comandi a bassa tensione per la regolazione del letto (paziente e 
operatore)  chiaramente  identificabili  e  facilmente  accessibili  per 
entrambi  gli  utilizzatori,  con  la  possibilità  di  escludere  alcune 
regolazioni per il paziente.

 Pannello  centralizzato  per  blocco  e  sblocco  dei  comandi  elettrici  di 
movimentazione del letto

 Sistema di alimentazione elettrica ausiliario che assicuri i movimenti in 
emergenza anche durante il trasporto

 Possibilità di sistema di allarme nel caso di freno non inserito

 Movimento  di  Trendelemburg  e  Antitrendelemburg  (regolazione 
elettrica azionabile solo dagli operatori) 16° max

 Altezza variabile rete tramite attuatori elettrici, regolabile da un minimo 
di 40 cm ad un massimo di 80 cm.

 Comando  RCP  posizionato  su  ambo  le  parti  del  letto  facilmente 
individuabile  e  azionabile  indipendentemente  dalla  posizione  delle 
sponde laterali

Il  materiale  utilizzato  per  la  composizione  del  letto  deve  essere 
IGNIFUGO e ATOSSICO
E’ necessario l’acquisto dei seguenti accessori “da quotare a parte”:

ACCESSORI
 Tavola porta monitor

 Asta porta flebo a 4 ganci

 Portapappagallo

 Portapadelle

 Asta solleva malato con trapezio

 Allungaletto

 Mensola portabiancheria incorporata estraibile

 Cestello porta bombola ossigeno

SANIFICAZIONE

La  struttura  del  letto  nella  sua  totalità,  deve  essere  di  facile  pulizia, 
resistente  a  detergenti  e  disinfettanti;  tali  caratteristiche  devono  essere 
garantite anche per tutte le parti elettriche e centraline di comando facenti 
parte del letto stesso.

I  materiali  con  cui  sono  costituiti  i  letti  dovranno  essere  resistenti  ai 
detergenti  e disinfettanti;  tale  qualità  deve essere posseduta  anche dalle 
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centraline di comando elettrico da tutte le altri parti elettriche.

QUANTITA’ DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE
COMODINI BIFRONTE CON CARRELLO SERVITORE 

INTEGRATO

N. 475

In scocca stampata in unico blocco in materiale plastico stampato colorato di 
massa con incorporati vani laterali porta bottiglie e porta asciugamani, ante 
in materiale plastico stampato colorato di massa con maniglie integrate e 
cassetto monoblocco asportabile e lavabile. Internamente ripiano in laminato 
plastico lavabile ed asportabile. Basamento in pressofusione di lega leggera 
verniciato con ruote piroettanti e paracolpi. Piano superiore e piano servitore 
girevole e regolabile in altezza, in ABS termoformato con bordo perimetrale 
di  contenimento dei liquidi.  “Completo” di  carrello servitore, integrato,  da 
inserire, a scomparsa, lateralmente nella struttura del comodino stesso, su 
ruote (l’intero ingombro del tavolo servitore dovrà rientrare nelle dimensioni 
del comodino senza ulteriori sporgenze)

La struttura  dei  comodini  nella  sua totalità,  deve essere di  facile  pulizia, 
resistente a detergenti e disinfettanti;

4


