FONDAZIONE IRCCS CA” GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

HGIONAMENTI

In merito alla richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue:

Quesito posto:

1.

i requisiti minimi richiesti per la strumentazione sono a pena esclusione o possono essere offerte
soluzioni equivalenti ?

Caratteristiche delle attrezzature nel Locale “camera calda” (convenzionale)

2,

3.

dovendo installare una cella con peso di almeno 5.000 Kg. Vorremmo sapere se i rinforzi gia predisposti
sono sufficienti dove e quale superficie all'interno della stanza ¢ interessata al rinforzo.

il frigorifero per la conservazione dei farmaci deve essere obbligatoriamente inserito in un vano della
cella ?

il vano rifiuti deve essere solamente a tenuta d’aria o deve garantire la classe B come le altre precamere
(quindi ventilato ed interbloccato) ? Il portello per 'accesso dall’esterno € obbligatorio ?

la compatibilita con il software Astrim per la tracciabilita dei dati deve essere garantita solo per il
calibratore o anche per la gestione del processo di preparazione del radio farmaco e quindi per il corretto
funzionamento di tutto il sistema ?

Il monitor ambientale in continuo oltre al rateo di dose deve misurare in continuo anche lo spettro
energetico ? Lo strumento deve essere sempre collegato al PC per l'archiviazione dati e la gestione
allarmi ? E’ possibile fornire alternative equivalenti ?

Caratteristiche delle attrezzature nel locale “Preparazioni PET”

7.

8.

Dovendo installare due celle con peso di almeno 6.000 Kg. Ognuna vorremmo sapere se i rinforzi gia
predisposti sono sufficienti dove e quale superficie allinterno della stanza & interessata al rinforzo.

Per garantire la classe D all'interno del laboratorio si utilizzera il cavedio di ventilazione presente sulla
parete opposta alla porta di ingresso oppure sara rimosso ?

Isolatore schermato a flusso laminare per 68Ga e preparazioni estemporanee beta+/gamma emittenti

9.

10.

11.

12.

13.
14.

il vano rifiuti deve essere solamente a tenuta d’aria o deve garantire la classe B come le altre precamere
(quindi ventilato ed interbloccato) ? Il portello per 'accesso dall’esterno € obbligatorio ?

Le flange montate sul pannello frontale devono necessariamente avere manicotti con guanti
intercambiabili 0 possono essere montati guanti a tenuta come sulle altre celle ?

La cella deve esswere dotata di pannello che renda possibile eseguire le operazioni “a freddo” operando
con il portello schermato aperto attraverso portello trasparente a tenuta ?

La compatibilita con il software Astrim per la tracciabilita dei dati deve essere garantita solo per |l
calibratore o anche per la gestione del processo di preparazione del radio farmaco e quindi per il corretto
funzionamento di tutto il sistema ?

| perimetri delle due zone filtro sono modificabili ?

Il vecchio laboratorio di radio farmacia dove dovranno essere trasferite le vecchie celle attualmente &
arredato con banchi di lavoro: A chi compete lo smantellamento di questi banchi? Alla ditta
aggiudicataria o agli elettromedicali del Policlinco ?
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14.

Vale quanto previsto dal D. Igs. 163/20086, e nello specifico dall’art. 68 di tale decreto. In particolare,
come previsto nei commi 4 e 5, “nella propria offerta I'offerente, nel caso intenda avvalersi della facolta
di proporre soluzioni equivalenti, dovra prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti,
con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte otftemperano in maniera equivalente ai
requisiti definiti dalle specifiche tecniche.”

Si inviano piantine esplicative in allegato

Vale quanto gia specificato in risposta al quesito 1. Nello specifico, soluzioni differenti devono garantire
comunque le caratteristiche del prodotto, la radioprotezione dell’'operatore, la facilita di movimentazione.
Inoltre, come gia previsto all'art. 6 comma a del disciplinare di gara, si rammenta che gli elementi che
concorrono a determinare le caratteristiche tecniche e funzionali delle soluzioni proposte sono oggetto di
valutazione qualitativa.

Il vano rifiuti deve essere almeno a tenuta d’aria. Il portello per I'accesso dall’esterno non & obbligatorio.
Inoltre, come gia previsto all'art. 6 comma a del disciplinare di gara, si rammenta che gli elementi che
concorrono a determinare le caratteristiche tecniche e funzionali delle soluzioni proposte sono oggetto di
valutazione qualitativa.

La compatibilita con il software Astrim per la tracciabilita dei dati deve essere garantita per il calibratore
di dose. Ulteriori eventuali compatibilitd saranno valutate tecnicamente come migliorie.

Il monitor deve misurare in continuo il rateo di esposizione ambientale e all’occorrenza lo spettro. Deve
essere possibile esportare su PC gli spettri misurati. Non & richiesto che il monitor sia sempre collegato
al PC ma che sia gia predisposto per un eventuale collegamento.

Si inviano piantine esplicative in allegato.

Il cavedio di ventilazione non verra rimosso.

Vale quanto gia specificato al punto 4.

. Possono essere montati guanti a tenuta come sulle altre celle. Inoltre, come gia previsto all’art. 6 comma

a del disciplinare di gara, si rammenta che gli elementi che concorrono a determinare le caratteristiche
tecniche e funzionali delle soluzioni proposte sono oggetto di valutazione qualitativa.

. Si, la cella deve essere dotata di pannello che renda possibile eseguire le operazioni “a freddo”.
12.

13.

Vale quanto gia specificato al punto 5.

Qualsiasi modifica & possibile solo se volta a garantire importanti migliorie tecnico-funzionali e a
condizione che non siano sacrificati gli spazi confinanti e che siano preservate le barriere
radioprotezionistiche. Inoltre, come gia previsto all'art. 6 comma a del disciplinare di gara, si rammenta
che gli elementi che concorrono a determinare le caratteristiche tecniche e funzionali delle soluzioni
proposte sono oggetto di valutazione qualitativa.

Lo smantellamento, il ritiro e I'eventuale smaltimento dei banchi di lavoro esistenti che dovesse rendersi
necessario a seguito del trasferimento delle vecchie celle & a carico della ditta aggiudicataria.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

U.O0.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)
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LOCALE “PREPARAZIONE PET”
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LOCALE “PREPARAZIONE PET”
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