DAZIONE IRCCS CA® GRANDA

SPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

In merito alla richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue:

Quesito posto:

1. L’impianto di condizionamento attualmente presente & funzionante ? Se si, di quanto & la sua potenza in
BTU;

2. La struttura di putrelle attualmente presente nella sala RAY3 quale carico supporta ?

3. Quale ¢ il carico di lavoro annuale (N° esami/anno) suddiviso per tipologia esami che si stima per la sala
RAY3 ? ,

4. La visiva da ubicare nella parete di interfaccia tra la sala RAY3 e la sala RAY2 & vincolante o sono
accettate anche proposte progettuali di dislocazione della macchina che ottimizzino gli spazi nella sala ?

5. Nel dwg allegato al capitolato & indicata la presenza di pannelli schermati antistanti le finestre sono
piombate o che questi sono stati rimossi, quindi sono da prevedere ?

Risposta

1. Coerentemente con quanto gia indicato nel capitolato di gara al paragrafo 2.12, le opere di

adeguamento dell'impianto di CDZ sono a carico della ditta offerente.

| dati aeraulici riscontrati nel locale adibito alla futura Diagnostica Scheletrica Digitale sono:

b 7] 10] g7 Lo er=] L= IR ————————— 72 mc;
Portataariamandata:............cccooovevviiiceeeee 450 mc/h;
Ricambi aria/ora:........c.ccoooiiiiiiiie 6,25 v/h;
Temp. ari@ambiente:...........ccccoooviiii 23,5 °C;

Con riferimento alle linee guida ISPESL (giugno 2006) per le Diagnostiche, il volume di aria esterna richiesto
e attestato sul valore minimo di 6 v/h e, di conseguenza, il dato riscontrato risulta adeguato.

In merito alla temperatura ambiente riscontrata, il valore € riferito a condizioni di temperatura esterna di
30°C; resta inteso che le condizioni ambientali adeguate sono vincolate al calore sensibile sviluppato dalla
apparecchiatura radiologica da installare che potra determinare I'eventuale necessita di integrare un sistema
di condizionamento supplementare.

2,

Il dato relativo al carico delle putrelle attualmente presenti nella sala diagnostica RAY 3 non &
disponibile. Per completezza di informazione si specifica che 'apparecchiatura precedentemente
installata presso quella sala era un tavolo radiologico telecomandato modello MTT-90 fornito dalla ditta
General Medical Merate. La struttura di putrelle sosteneva uno stativo pensile per il complesso
radiogeno dell’'apparecchiatura stessa.

Dati gia contenuti nella tabella fornita dalla Fisica Sanitaria
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GIONAMENT!

Sono accettate proposte progettuali di dislocazione della macchina diverse da quelle che prevedano una
visiva da ubicare nella interfaccia tra la sala RAY3 e la sala RAY2. |l paragrafo 2.12 (Installazione) del
capitolato speciale pone difatti un obbligo sulla sola collocazione dell’apparecchiatura RX , che deve
essere installata nella sala RAY3, mentre lascia aperta la possibilita di individuare la collocazione della
sala comandi in uno spazio individuato come idoneo, purché siano soddisfatte tutte le indicazioni
tecniche ed operative contenute nel capitolato stesso. Si rammenta infine che, come indicato nel
disciplinare di gara, il layout proposto & uno degli elementi oggetto di valutazione.

Non sono attualmente presenti finestre piombate. Per la previsione circa la necessita di eventuali
spessori di protezione da aggiungere, fare riferimento alle indicazioni contenute nella tabella di cui
punto 3.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.0.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)
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