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INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI DI
SEGNALAZIONE ORARIA E DI MISURAZIONEDEL TEMPO TRAMITE CRONOMETRO

Spett.le ditta,

la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha la necessita di procedere all’affidamento
della realizzazione di due impianti di segnalazione oraria e di misurazione del tempo tramite cronometro.

Il primo impianto dovra essere realizzato ex novo e autonomo mentre il secondo impianto dovra essere
inserito in ambienti ove esiste un sistema di gestione dell'orario e pertanto gli orologi dovranno essere
tassativamente pilotati da un impulso 24V polarizzato.

In particolare sono necessari la fornitura e I'installazione dei seguenti apparati:

1° Impianto

numero 1 centrale per la gestione degli orologi denominata in seguito master clock;

numero 1 antenna GPS per I'acquisizione dell’ora dotata di cavo lungo 20 metri;

numero 9 Cronometri digitali a led per sala operatoria;

numero 9 Orologi digitali a led per sala operatoria;

numero 5 Orologi digitali a led per locali ordinari;

numero 2 staffe per posizionare una coppia di orologi a bandiera;

metri 500 di cavo per il collegamento del master clock con i singoli orologi ai fini del pilotaggio;
mano d’opera per l'installazione e la messa in servizio;

. acessori e ogni altro componente per render I'impianto funzionante;

2° Impianto

numero 6 Cronometri digitali a led per sala operatoria;

numero 6 Orologi digitali a led per sala operatoria;

metri 100 di cavo per il collegamento del master clock con i singoli orologi ai fini del pilotaggio;
mano d’opera per l'installazione e la messa in servizio;

acessori e ogni altro componente per render I'impianto funzionante;
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Le caratteristiche minime da garantire per i componenti offerti sono:
Orologio digitale a LED PER SALA OPERATORIA

- Tecnologia LED per installazione interna.

- Visualizzazione di ore, minuti e secondi.

- Visualizzazione fissa dell’ora.

- Altezza cifre 5 cm.

- Distanza ottimale di visualizzazione 20 metri.
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Angolo di visione di 120 °.

Colori LED: possibilita di scelta tra rosso o verde.

Regolazione ad impulso 24 V polarizzato (tassativo per il secondo impianto).
Luminosita regolabile su 4 livelli.

Modalita di visualizzazione: 12 o 24 ore.

Modalita Eco: risparmio energetico programmabile o predefinito per un periodo di tempo.
Precisione: 0,2 secondi / giorno.

Digit a 7 segmenti con 3 LED ciascuno.

Costruzione in acciao inox.

Protezione parte frontale IP55.

Installazione da esterno.

Temperatura di funzionamento: da0 a + 50 ° C.

Cronometro digitale a LED PER SALA OPERATORIA

Cronometro: ore-minuti-secondi.

Unita di controllo: impermeabile con tasti a membrana.

Pulsante start/stop: pressione successiva per avvio e stop del cronometro.
Pulsante reset per 'azzeramento del cronometro.

Costruzione in acciao inox.

Installazione da esterno.

Temperatura di funzionamento: da0O a+ 50 ° C.

Grado di protezione: parte frontale IP55.

Alimentazione: 100-240VAC o 24-48VAC.

Orologio digitale a LED PER LOCALI ORDINARI

Tecnologia LED per installazione interna.

Visualizzazione di ore, minuti e secondi.

Visualizzazione fissa dell’ora o alternata con indicazione della data o dell’ora con possibilita di scelta.
Altezza cifre 5 cm.

Distanza ottimale di visualizzazione 20 metri.

Angolo di visione di 120 °.

Colori LED: possibilita di scelta rosso, verde, blu e bianco.

Regolazione ad impulso. 24 V polarizzato.

Luminosita regolabile su 4 livelli.

Modalita di visualizzazione: 12 o 24 ore.

Modalita Eco: risparmio energetico programmabile o predefinito per un periodo di tempo.
Precisione: 0,2 secondi / giorno.

Digit a 7 segmenti con 3 LED ciascuno.

Costruzione in PC/ ABS nero (IP30, IKO2 ).

Temperatura di funzionamento: da0 a + 50 ° C.

Centrale gestione orologi (mater clock)
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Cassa in ABS.

Led per indicazione alimentazione ed allarmi.

Tastiera con “sensitive keys”.

Quarzo: TCXO (Temperature compensated crystal oscillator).
Accuratezza: + 0.1 s/giorno.
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- Acquisizione segnale orario con antenna GPS e da rete LAN via server / NTP (client).

- Temperatura d’esercizio: da 0 a +50°C.

- Display retroilluminato con 2 linee da 24 caratteri ciascuna leggibile da 1 mt. di distanza.
- Indicazione ore - minuti - secondi - data.

- Salvataggio permanente dei dati orari e di programmazione.

- Programmazione protetta da password di accesso.

- Uscita sincronismo protetta da sovraccarichi e sovratensioni per un massimo di 50 orologi.
- Uscita ad impulsi polarizzati 24 V minuto o 2 minuto max. 0,6 A.

- Grado di protezione: IP41.

- Ripresa automatica dopo mancanza rete.

- Sincronizzazione orologi via filo.

- Cambio automatico di ora legale/solare e viceversa.

- Alimentazione 110-240VAC.

Per informazioni/chiarimenti tecnici & possibile contattare:
sig. Claudio Carminati tel. 329/8603786
mail della U.O Funzioni Tecniche funzionitecniche@policlinico.mi.it.

A tale proposito si intende svolgere una indagine di mercato tramite il sistema di intermediazione
telematica della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.

Si precisa che tale indagine ha fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori da
consultare anche ai fini di un’eventuale fornitura ai sensi dell’art. 36 D. Lgs 50/2016.

Il presente avvisio & da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni
di interesse; la presente indagine non vincola in alcun modo la Fondazione IRCCS e le manifestazioni di
interesse non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore die soggetti coinvolti.

Diistinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
U.O. FUNZIONI TECNICHE
(ING. SANTO DE STEFANO)

Servizio Competente: U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano

Istruttoria trattata da: Vittoria Lozza / Claudio Carminati rif. 18/ o> AS\OG
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